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ALPHA PGA: a new positive approach to the rapier weaving

ITEMA Weaving Somet rapier looms are known and enjoy
success around the world thanks to their remarkable
versatility and high performance.
This excellent combination of strategic factors is the fruit
of years of experience, unrivalled weaving know-how and
an unbelievably high level of technology gained over the
years.

The innovative insertion system based on PGA rapiers
(patented) guarantees superior versatility without
compromises, as well as offering a totally new approach to
the flexibility requirements.
What's more, its drastic technological redesign gives the
new Alpha PGA great operating stability, making it to
produce fabric of an higher quality.
This evolution embodied in the new Alpha PGA sets the
new benchmark for rapier weaving.

ALPHA PGA: un nuovo, positivo approccio alla tessitura 
a pinza 

I telai a pinza ITEMA Weaving Somet sono conosciuti ed
affermati al mondo per le spiccate caratteristiche di
versatilità e di elevate prestazioni.
Questa ottimale combinazione di fattori strategici è il frutto
di un’esperienza profonda, di un impareggiabile know-how
tessile e di un livello tecnologico avanzatissimo assimilato
negli anni.
L'innovativo sistema d'inserzione basato sulle pinze PGA
(brevettate) garantisce una versatilità superiore e senza
compromessi ed offre un approccio totalmente nuovo alle
esigenze di flessibilità. 

In aggiunta a ciò, il profondo rinnovamento tecnologico
conferisce al nuovo Alpha PGA una stabilità operativa
elevata, per produrre in modo sempre più facile e con
qualità superiore.
Un'evoluzione che porta il rinnovato Alpha PGA a
riconfermarsi come il punto di riferimento nella tessitura a
pinza. 
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An insertion system with ultra positive content

The insertion system features a special approach:  the new
PGA rapiers (patented) surpass the limits of the previous
negative exchange systems, for unbounded unique
multipurpose weaving.
In order to guarantee the Alpha PGA's unprecedented
versatility, we have developed new-concept rapiers for a
revolutionary approach to the daily demands for extreme
weavability. The true weaving heart of the loom now
reaches levels of excellence in flexibility and ease of use,
being the evolution of our expertise built up over decades
of supremacy in the field. Simple, precise adjustments let
you adapt the rapiers to all yarn types, while a new
geometry makes them ultra precise and well-timed during
gripping and exchange, not to mention hardwearing and
unaffected by dirt.

The extraordinarily simple construction, the robustness of
all components and the perfect balance of the rapiers on
the tapes guarantee long life and easy maintenance.
The tape guiding hook has been completely redesigned to
cut the style-change machine set-up  significantly, while at
the same time reducing the weight of the sley and, as a
direct result, cutting vibrations as the tapes run across the
loom. 
The carbon toothed wheel guarantees great rigidity and
stability, while the wider take-up angle reduces the strain
on the rapier tapes, for long duration.
The electronically controlled motorised weft cutter device
allows to vary the cutting moment, adapting it to the specific
needs of every single weft:  used in synergy with the new
PGA rapiers (patented), this enhances the versatility of the
entire insertion system.
A brilliant system, based on coupling the cam mechanical
system that moves the blades with precision and constant
cutting force, while the second motor commands the
device in accordance with the parameters set directly from
the console.
Alpha PGA adapts even better to all weaving situations,
and at lower cost and with less maintenance all at the
same time. 
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Un sistema d’inserzione dai contenuti molto positivi

Un'attitudine molto particolare caratterizza il sistema
d'inserzione: le nuove pinze PGA (brevettate) superano
ogni vincolo dei precedenti sistemi a scambio negativo,
raggiungendo una polivalenza senza limiti, unica.
Per garantire una versatilità senza precedenti all'Alpha
PGA, sono state realizzate pinze concettualmente
innovative, che permettono un approccio del tutto nuovo

alle quotidiane richieste di tessibilità estrema. Il vero cuore
tessile del telaio raggiunge livelli di flessibilità e di facilità
d'impiego di assoluta eccellenza, perché si è evoluto sulla
base di una competenza unica maturata in decenni di
supremazia nel settore.
Semplici e accurate regolazioni permettono di adattare le
pinze ad ogni tipo di filato, una nuova geometria le rende
precise e puntuali nelle fasi di pinzaggio e scambio,
insensibili all'usura e alla sporcizia. 
La straordinaria semplicità costruttiva, la robustezza di
ogni componente e il perfetto bilanciamento delle pinze
sui nastri ne garantiscono una lunga durata e una facilità
di manutenzione senza precedenti. 
Il gancio guidanastri, di disegno innovativo, taglia
drasticamente i tempi di set-up macchina e si traduce in
un notevole alleggerimento della cassa battente con una
sensibile diminuzione delle vibrazioni durante lo
scorrimento dei nastri.
La dentarella, realizzata in carbonio, assicura grande
rigidezza e stabilità e l'angolo di avvolgimento maggiorato
riduce gli sforzi sui nastri portapinze, capaci di durate
superiori. 

Il dispositivo motorizzato di taglio trama, controllato
elettronicamente, permette di variare l'istante di taglio
adattandolo alle specifiche di ogni singola trama: utilizzato
in sinergia con le nuove pinze PGA (brevettate) esalta la
versatilità dell'intero sistema d'inserzione.
Un sistema geniale, basato sull'accoppiamento del
sistema meccanico a camma che muove le lame con
precisione e forza di taglio costante mentre il motore
aziona il dispositivo secondo i parametri programmati
direttamente sulla consolle.
Alpha PGA si adatta ancora più facilmente a qualsiasi
situazione tessile con minori costi e minore manutenzione
allo stesso tempo.



Tradition and technological improvement of the 
mechanical parts

The Alpha PGA loom is built around a powerful and
reliable mechanical heart: for high performance to give the
weaver a truly unique product.
The Hi Drive direct drive motorisation on the Alpha PGA
offers a series of huge advantages for easier management,
superior quality and less maintenance.
This considerable technological improvement is based on

the optimum use of the brushless motors: indisputably the
most effective solution for weaving rooms, as they
guarantee great potential and unparalleled effectiveness.
State-of-the-art technology with a series of advantages for
greater economy in the management of weaving rooms:    
• drastic simplification of the machine's construction,

thanks to the elimination of the brake/clutch unit and
other transmission organs, giving the loom renewed
and certain reliability

• superior fabric quality, thanks to the higher motor pick-
up during start-up and hence fewer stop marks

• simple, effective loom management with
programmable and automatically variable speed and
less maintenance

• lower energy consumption without additional costs for
electrical system upgrading

The excellent performance of the PGA rapiers (patented) is
a consequence of the perfect and careful control of all
movements and the high forces that the mechanical
principle of the eccentric profiles - the beating heart of the
Alpha PGA - guarantees in all situations.
The Alpha PGA drive units are extremely compact with a
robustness and precision that come from the application
of new technological concepts adopting a highly positive
mechanical principle.
The greater precision in mechanical couplings and the
new technological construction processes have resulted in
superbly high precision in motion, faithfully reproducing
theoretical laws: real proof of good mechanics.
The simplified and reduced number of components are the
essential step to obtain a maximum reliability, also at
higher and higher working speeds.
The application of these concepts has resulted in
far simpler adjustments: it's now a simple, quick
matter to vary the stroke of the rapiers, and without
the need for special tools.
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Tradizione e rinnovamento tecnologico della 
parte meccanica

Il telaio Alpha PGA è stato costruito attorno ad un potente
ed affidabile cuore meccanico: così è possibile
raggiungere prestazioni elevate e dare al tessitore  un
prodotto davvero unico.
La motorizzazione a comando diretto Hi Drive di Alpha
PGA, offre una serie di decisivi vantaggi che conferiscono
maggiore facilità di gestione, alzano il livello di qualità e
riducono la manutenzione.
Questo importante rinnovamento tecnologico si basa
sull'utilizzo ottimale dei motori brushless, che
rappresentano la soluzione certamente più efficace per
l'utilizzo in sala di tessitura, perché assicura una
potenzialità ed una efficacia che non teme confronti.
Una scelta tecnologica di alta modernità caratterizzata da
una serie di vantaggi per una spiccata economia nella
gestione della sala di tessitura:
• drastica semplificazione costruttiva della macchina,

grazie all'eliminazione del gruppo freno frizione e di
altri organi di trasmissione, che conferisce al telaio una
rinnovata e sicura affidabilità

• superiore qualità del tessuto, grazie all'elevato spunto
del motore in fase di riavvio, per una decisiva
eliminazione dei segni di fermata

• gestione della macchina semplice ed efficace, con
velocità programmabile e variabile in maniera
automatica e minori interventi di manutenzione

• riduzione dei consumi energetici senza ulteriori
penalizzazioni derivanti dalla necessità di dovere
adeguare l'impianto esistente

Le massime prestazioni delle pinze PGA (brevettate)
derivano dal perfetto e sapiente controllo dei movimenti  e
delle elevatissime forze in gioco che il principio meccanico
dei profili ad eccentrici, cuore pulsante di Alpha PGA,
garantisce in ogni situazione.
I gruppi di comando di Alpha PGA si presentano
estremamente compatti, con una robustezza e una
precisione che derivano dall'applicazione di nuovi concetti
tecnologici ad un principio meccanico altamente positivo.
La maggiore precisione degli accoppiamenti meccanici, i
nuovi processi tecnologici costruttivi e l'eliminazione di
lunghe catene di ingranaggi si traducono in una
elevatissima precisione dei movimenti, che riproducono
fedelmente le leggi teoriche, unica e vera dimostrazione di
qualità della meccanica.
La semplificazione e la riduzione del numero totale di
componenti sono il passo fondamentale per ottenere
un'affidabilità assoluta, anche a velocità di lavoro sempre
più elevate.
L'applicazione di questi concetti ha avuto come
conseguenza una maggiore semplicità di regolazione:
variare la corsa delle pinze è estremamente facile e veloce
e non richiede l'utilizzo di strumenti particolari.



The Alpha PGA has been
designed to meet superior
standards of versatility and
operating stability, even at
maximum performance
levels. These essential
characteristics are the basis
for an absolute quality at all
weaving conditions.
The special design of the
100% cast-iron side frames
and their great solidity have
done away with the need
for further beam supports.
Moreover, the width of
these elements has made it
possible to incorporate the
take-up roller drive gear
inside the frame itself. 
A solution that gives the
loom great stability, no
vibrations and great
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Decisive structural solidity

precision in construction
thanks to a reduction in
mechanical couplings: all
essential elements if one
wants regular, trouble-free
weaving even at high speed
and with heavy work loads.

The two cross bars, made
from bent sheet metal, and
the overall structure have
been designed using the
latest kinetic and dynamic
analisys systems: the main
result here is extremely high
torsional rigidity and an
almost complete absence
of vibration. 
No ground anchoring method
is needed.
The size of the sley shaft
has been adapted to
support the highest stresses
in complete safety, even
when weaving styles with a
particularly heavy cover
factor.

Moreover, the new industrial
processes guarantee perfect
alignment between the race
and the guides, making for
greater reliability in the
insertion elements, requiring
less maintenance and
allowing for a cut in style-
change times, as all the
delicate procedures for
race/lateral guide alignment
are now a thing of the past.
The distinguishing features
of the Alpha PGA structure
are thus exceptional
strength and rigidity, decisive
factors if one wants to
exploit to the full the huge
potential of the new drive
units.
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Una solidità strutturale determinante

Alpha PGA è stato concepito per raggiungere standard
elevatissimi in termini di versatilità e di stabilità operativa
anche alle massime prestazioni.
Questi requisiti fondamentali sono la base per una qualità
assoluta, in ogni condizione. Il particolare disegno della
spalle laterali, interamente in ghisa, e la loro grande
solidità, hanno eliminato la necessità di ulteriori elementi
di supporto dei subbi; inoltre la larghezza di questi
elementi ha consentito di incorporare il riduttore del
tirapezze all'interno della spalla stessa.
Una soluzione che conferisce notevole stabilità, assenza
di vibrazioni ed una grande precisione costruttiva grazie
alla riduzione di accoppiamenti meccanici: tutti elementi
essenziali per un funzionamento regolare anche a velocità
elevate e carichi di lavoro pesanti.

Le due traverse, in lamiera piegata, e la struttura nel suo
insieme sono state progettate sfruttando i più moderni
sistemi di analisi cineto-dinamiche: il risultato principale è
una rigidità torsionale elevatissima ed una quasi totale
assenza di vibrazioni.

Nessun metodo di fissaggio al suolo è necessario.
L'albero della cassa battente è stato dimensionato in
modo da poter sopportare gli sforzi più elevati con la più
grande sicurezza anche durante il tessimento di articoli
con fattore di copertura particolarmente impegnativo.
Inoltre nuovi processi industriali assicurano un
allineamento perfetto tra pista e guide che si traduce in
maggiore affidabilità degli elementi d'inserzione, minore
manutenzione e drastica riduzione dei tempi d'intervento
al cambio articolo, perché vengono eliminate le delicate
procedure di allineamento pista-guide laterali.
La struttura di Alpha PGA è quindi caratterizzata da una
robustezza e rigidità eccezionali, fattori determinanti per
poter sfruttare a pieno le enormi potenzialità dei nuovi
gruppi di comando.




